Ренессанс / технический райдер
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План расстановки оборудования на сцене:
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Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всеми пунктами данного документа
Если Вы по каким-либо причинам не можете выполнить условия, описанные в райдере, своевременно сообщите об этом руководителю коллектива!
Состав группы - 5 человек:

· Вокал, гитара, клавитара;

· Клавишные, вокал, перкуссия;
· Гитара, вокал;
· Бас, вокал;
· Барабаны
Сцена:
Устойчивая сценическая конструкция размером не менее 4*3м. В случае открытой площадки обязателен тент с выносом за пределы сцены на расстояние, достаточное при данной высоте подвеса для защиты от дождя либо снега даже в случае сильного ветра. Температура на сцене во время саунд-чека и концерта должна поддерживаться в интервале от 15 до 30 градусов Цельсия.

Акустическая система (PA) :

3-4 полосная система от D&B, LA, EAW, MEYER SOUND, MARTIN AUDIO, NEXO, JBL и EV старших профессиональных серий. Все настройки системного процессора должны быть доступны звукорежиссеру в любой момент.. 
Пульт (FOH):

На небольших площадках, группа использует собственный пульт ALLEN&HEALTH, устанавливаемый на сцене согласно схеме. В этом случае от персонала требуется подготовить место расположения пульта и протянуть к нему питание согласно плану. В данной схеме категорически не допускается использование аналоговых микшеров Behringer, Yamaha MG series и т.д. в роли мастер консоли.
Мониторы:
Абсолютный минимум 1 напольный монитор, не менее 100Вт.
Электрическая сеть:
Очень желательно использование раздельных контуров для питания звуковых, световых и видео приборов, а так-же заземление. Стабильное напряжение не ниже 210В. Все оборудование должно быть заземлено. Расположение источников питания на сцене согласно плану. В случаях выхода из строя оборудования музыкантов из за нестабильности и перепадов сети 220V, материальную ответственность несет заказчик мероприятия.
Оборудование на сцене (Back Line) :

Барабанная установка.
DW, TAMA, Yamaha. Большой барабан (22”), навесной том (12”), напольный том (14\ 16”), 3 стойки под тарелки, стул (регулируемый по высоте) стойка для малого барабанная стойка для хай-хэт с зажимом. Барабаны должны быть в исправном рабочем состоянии. Коврик под установку размером 1.5*1.5 метра или резиновое покрытие. Все пластики должны быть в хорошем состоянии. 
Басовая система.
На малых площадках коллектив не использует басовые комбо-усилители. На крупных мероприятиях: SWR, Ampeg, Mesa Boogie, Trace Elliot. Усилитель+кабинет, или басовый комбо. Система должна обеспечивать мощный для данной сцены, неискажённый звук. Ориентировочная мощность – 200Вт.

Гитарная система. 
На малых площадках коллектив не использует гитарные комбо-усилители. На крупных мероприятиях: Любой ламповый комбо (кроме самопала) обязательно наличие гнёзд разрыва для эффектов «Send-Return». Ориентировочная мощность – от 40 Вт. Комбик ставится на высоте 50-70 см от пола на подставку, стул или любое возвышение под небольшим наклоном.
Стойки. Коммутация.
· клавишная стойка (прочная X-образная, должна выдерживать 20 кг);

· 3 стойки под гитары;

· 4 микрофонных стойки типа «журавль»;

· необходимый комплект сетевой коммутации (см. «stage plan»);

· необходимое количество проводов «XLR-XLR» и «Jack-Jack» для подключения инструментов, коммутации мастер-выходов и мониторных посылов;

· 3 активных либо пассивных «di-box».
Вся прокладка сигнальных, акустических и сетевых кабелей осуществляется по периметру сцены либо по сцене, но фиксируется скотчем.
Персонал:

В течении саунд-чека и концерта на площадке должны присутствовать (зависит от масштаба мероприятия):

· FOH – инженер, возможно – он же системный инженер.

· Инженер, отвечающий за электрическое питание на площадке.

Квалификация персонала должна позволять в любой момент исправить любую возникшую неисправность в работе оборудования на площадке.

Саунд-чек и репетиция:
Всё оборудование должно быть доставлено на место проведения концерта, установлено согласно плану сцены, подключено согласно таблицам коммутации и протестировано до начала саунд-чека. Световое оборудование не должно создавать сетевые помехи на звуковое оборудование. Время настройки группы при условии полной готовности со стороны местного персонала – от 30 мин до 1,5 часа.
При невозможности выполнить какой-либо пункт технической заявки, просим заранее связаться с нами! В противном случае группа оставляет за собой право задержать саунд-чек, а также изменить содержание и длительность программы!

Контакты:

Звукорежиссер:

Ушивцев Владимир

тел: +7960-8513-444

директор:
Рождественский Андрей
тел: +7 906-459-27-10
e-mail: rnsmusic@mail.ru
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Input Channel List
	01
	Kick out
	
	comp/gate
	short stand

	02
	Kick in
	
	comp/gate
	

	03
	Snare top
	
	comp/gate
	short stand

	04
	Snare btm
	
	comp/gate
	short stand

	05
	Hi-hat
	
	
	short stand

	06
	Rack tom
	
	comp/gate
	

	07
	Floor tom
	
	comp/gate
	

	08
	Ovh L
	
	
	long stand

	09
	Ovh R
	
	
	long stand

	12
	Bass 
	XLR
	
	

	13
	Key L
	di-box + Jack-Jack
	
	x-stand

	14
	Key R
	di-box + Jack-Jack
	
	long stand

	15
	Guitar
	2 XLR + Jack-Jack
	
	short stand

	16
	Keyguitar
	di-box + Jack-Jack
	
	

	17
	Voc1
	shure b58
	comp
	long stand

	18
	Voc2
	shure b58
	comp
	long stand

	19
	Voc3
	shure b58
	comp
	long stand

	20
	Voc4
	XLR
	comp
	

	21
	Acustic Guitar
	d-box + Jack-Jack
	
	

	22
	Reserve
	
	
	

	23
	Reverb L
	foh
	
	

	24
	Reverb R
	foh
	
	

	25
	Delay L
	foh
	
	

	26
	Delay R
	foh
	
	

	27
	Music L
	stereojack 3.5mm
	
	

	28
	Music R
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